
OSCURANTI

EKU PERSIANA EKU SCURO EKU SILENT
(scoprila ora) (scoprila ora) (scoprila ora)

Le serie Eku Oscuranti sono composte da profili in alluminio che consentono di realizzare persiane, scuri e
tapparelle avvolgibili per esterni.

Caratteristiche del sistema Eku Persiana

Tipo di sistema
Sistema in alluminio con apertura a battente o scorrevole.
Caratteristiche estetiche
I profili permettono di costruire serramenti a superfici complanari sul lato esterno ed interno, con aletta di vetrazione
arrotondata.
Possibilità di impiego
Il sistema consente la fabbricazione di persiane con apertura a battente o scorrevole, con una o due ante, con lamelle
fisse od orientabili.
E’ possibile scegliere tra le seguenti tipologie:
• PERSIANA CLASSICA: con lamelle fisse e fissaggio sia a muro che con contro-telaio
• PERSIANA CIECA: con lamelle fisse prive di spazi vuoti tra loro
• PERSIANA ORIENTABILE: per poter regolare la quantità di luce all’interno dell’ambiente abitativo
• PERSIANA LIGURIA: con il classico sportello a sporgere o gelosia
• PERSIANA SCORREVOLE: con telaio a binari per grandi superfici
• PERSIANA TRANCIATA: soluzione che permette di montare le lamelle senza i supporti in materiale plastico
Sistema di tenuta aria-acqua

Doppia guarnizione di battuta.

Vantaggi Eku Persiana

• miglioramento dell’isolamento termico ed acustico
• facile aerazione e modulazione della luce
• alta resistenza e minima manutenzione
• ricco assortimento di profili, di forme e di finiture per realizzare ogni genere di soluzione

Caratteristiche del sistema Eku Scuro

Tipo di sistema
Sistema in alluminio con apertura a battente o a libro.
Possibilità di impiego
Il sistema consente la fabbricazione di scuri con apertura a battente o a libro, con una o due ante fissate a muro o con
controtelaio.
E’ possibile scegliere tra le seguenti tipologie:
• SCURO RUSTICO: il classico scuro a doghe verticali e fissaggio direttamente a muro.
• SCURO ALLA VICENTINA: con impacchettamento a libro delle ante all'interno del vano murario e controtelaio
per il fissaggio.
• SCURO ALLA PADOVANA: con impacchettamento a libro delle ante sulla parte esterna del muro e controtelaio
per il fissaggio.
• SCURO A TAGLIO TERMICO: con doghe verticali od orizzontali dotate di taglio termico per ottimizzare
l’isolamento.
Tipo di doghe
Verticali od orizzontali, sia a taglio termico che non isolate.
Sistema di tenuta aria-acqua
Doppia guarnizione di battuta.

Vantaggi Eku Scuro

• miglioramento dell’isolamento termico ed acustico
• efficace sicurezza antieffrazione



• alta resistenza e minima manutenzione
• ricco assortimento di profili, di forme e di finiture per realizzare ogni genere di soluzione

Caratteristiche di sistema Eku Silent

Eku Silent è la serie di profilati in alluminio che consente la realizzazione di tapparelle avvolgibili. La tapparella è
un elemento molto diffuso nelle costruzioni moderne soprattutto nelle zone urbane densamente popolate, ed è
contraddistinta da una grande praticità di utilizzo che unisce i vantaggi offerti dagli altri oscuranti all’assenza di
ingombri all’esterno.
L’avvolgibile permette di regolare comodamente l’apporto di luce ed il ricambio d’aria nell’ambiente abitativo, di
ridurre la dispersione termica e migliorare la protezione dall’esterno.
L’utilizzo di profilati estrusi in alluminio per realizzare tapparelle avvolgibili infatti consente un buon livello di
sicurezza all’effrazione ed insieme alle efficaci finiture superficiali è garanzia di una quasi totale assenza di
manutenzione del prodotto.
Le tapparelle avvolgibili realizzate con la serie Eku Silent si avvalgono inoltre di uno specifico accorgimento
interno che riduce sensibilmente il rumore generato dall’avvolgimento e possono essere motorizzate per evitare
eccessivi sforzi soprattutto nel caso di serramenti di grandi dimensioni.
Tipo di sistema
Sistema in alluminio ad avvolgimento.
Possibilità di impiego
Il sistema consente la fabbricazione di tapparelle avvolgibili particolarmente silenziose e dotate di una buona
sicurezza antieffrazione.

Vantaggi Eku Silent

• miglioramento dell’isolamento termico ed acustico
• efficace sicurezza antieffrazione
• alta resistenza e minima manutenzione
• notevole silenziosità di funzionamento


